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Pod koniec stycznia 2007 roku Komisja Europejska opublikowała wytyczne dotyczące limitu
intensywności eurytermicznego, czyli wywołującego rumień oparzeniowy i efektywnego
napromieniowania dla urządzeń opalających, na poziomie 0,3 W/m².

  

W związku z tym od 23.07.2007 r. na terenie całej UE obowiązuje powyższy standard. Norma
0,3 W/m² odnosi się do tzw. referencyjnego słońca. Zgadza się ona z wartością, którą
wprowadzono dla potrzeb standaryzacji. Słońce ma dokładnie taką intensywność – określoną
właśnie jako 0,3 W/m² – o godzinie 12.00, na równiku, na poziomie morza, przy bezchmurnym
niebie. Eurytermiczne skuteczne napromieniowanie bazuje na określonym procesie bądź
reakcji. Reakcją tą może być np. ewentualność spowodowania oparzenia słonecznego skóry,
po przewyższeniu dozwolonej wartości. Jest to tzw. efekt eurytermiczny (wywołuje rumień
oparzeniowy). Norma wprowadzona przez KE ma wpływ na większą ochronę klientów. Jej
celem nie jest powolne niszczenie biznesu solaryjnego. Najważniejsze w powodzeniu Waszego
solarium jest podejście obsługi w oferowaniu przedłużonego czasu opalania.

  

U Nas możesz już zacząć bezpieczne opalanie, bez zaczerwienień i  bez poparzeń.
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